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F: 22.64 m²

Flurstücksgrenze

Baugrenze

Ba
ug

re
nz

e

Baugrenze

Fl
ur

st
üc

ks
gr

en
ze

OKFF +14.45 m
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Gebäudeautomation
F: 27.69 m²

Lager
F: 18.50 m²
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Lichthof

Terrassenbelag

Flur
F: 9.40 m²

Schacht
F: 2.60 m²
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Gründach extensiv mit PV

Gründach extensiv mit PV

Gründach extensiv mit PV

Gründach, erhöht

Sitzbank

TrampolinGym

Klettern

Aktivitätsdach

Gründach, erhöht

Sitzbank

RLT-Anlage ca. 14.000 m³/h
BxHxL(m): 2,22x2,22x10,10
Gewicht: 4.890 kg

RLT-Anlage ca. 18.000 m³/h

(23.000 m³/h mit Laborzuluft)

BxHxL(m): 2,22x3,44x11,93

Gewicht: 7.574 kg

RLT-Anlage ca. 15.000 m³/h

BxHxL(m): 2,22x2,84x10,79

Gewicht: 5.918 kg

ca. 5.800 m³/h

ca. 4.800 m³/h

Zuluft ca. 14.800 m³/h
Abluft ca. 7.400 m³/h
Absaugung ca. 7.400m³/h

ca. 3.300 m³/h

ca. 3.700 m³/h

ca. 15.600 m³/h

ca. 8.100 m³/h

RLT-Anlage ca. 24.000 m³/h

BxHxL(m): 2,53x3,45x11,94

Gewicht: 8.296 kg
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HINWEIS:
Außen- und Fortluftmündung müssen möglichst weit
voneinander entfernt sein, um einen Kurzschluss zu
vermeiden. Bei diesem Anlagenvolumenstrom ist ein
Abstand von 20m zu empfehlen!
Liegt die Fortluftmündung 2m über der
Außenluftmündung, kann der horizontale Abstand
sich auf ca. 15m reduzieren.
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HINWEIS:
Außen- und Fortluftmündung müssen möglichst weit
voneinander entfernt sein, um einen Kurzschluss zu
vermeiden. Bei diesem Anlagenvolumenstrom ist ein
Abstand von 20m zu empfehlen!
Liegt die Fortluftmündung 2m über der
Außenluftmündung, kann der horizontale Abstand
sich auf ca. 15m reduzieren.

15130

HINWEIS:
Außen- und Fortluftmündung müssen möglichst weit
voneinander entfernt sein, um einen Kurzschluss zu
vermeiden. Bei diesem Anlagenvolumenstrom ist ein
Abstand von 20m zu empfehlen!
Liegt die Fortluftmündung 2m über der
Außenluftmündung, kann der horizontale Abstand
sich auf ca. 15m reduzieren.
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Luftgekühlter Kaltwassersatz (optional)

(mit Bedienfläche)

ca. 150 kW
LxBxH(m): 2,326x2,236x2,54

Betriebsgewicht: 1.588 kg

Schalldruckpegel: 70,1 dB(A)

DN 80

Sole
DN 80

Außengerät Multisplitanlage

(mit Bedienfläche)

ca. 28 kW
LxBxH(mm): 880x765x1.695

Gewicht: 197 kg

Schalldruckpegel: 58 dB(A)
2240 2200

2200

K-01
Kältemittel

Flüssigkeit 1/2"

Gas 1 1/8"
K-03
Kältemittel
Flüssigkeit 3/8"
Gas 7/8"

K-04
Kältemittel
Flüssigkeit 3/8"
Gas 7/8"

Legende

Überströmung
Kanalbreite
Kanalhöhe

450
250

Außenluft
Fortluft

Volumenstromregler
(konstant) / -begrenzer

Schalldämpfer

Stützventilator-Paar

Zuluft
Abluft

Brandschutzklappe
Brandschutzverkleidung

Kaltwasser Vorlauf
Kaltwasser Rücklauf
Sole Vorlauf
Sole Rücklauf
Kältemittel Vorlauf - Fluid
Kältemittel Rücklauf - Gas

Zuluft (unter EG-Boden)
Abluft (unter EG-Boden)

Volumenstromregler (variabel)

E-Luftheizregister

Brandwand gem. Brandschutz
feuerbeständige Wand in Bauart
Brandwand gem. Brandschutz
feuerbeständige Wand gem.
Brandschutz (REI 90 od. RE90)
feuerbeständige Wand gem.
Brandschutz (REI 30 od. RE30)

Alle Mass- und Flächenangaben müssen vor der Bauausführung vor Ort geprüft werden.
Abweichungen von den in der Zeichnung angegebenen Maßen bzw. zur Bauausführung notwendige Anpassung der Maße müssen vor der Bauausführung dem Architekten bzw. der
Bauleitung zur Kenntnis gebracht werden.
Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle Maßangaben in Meter.
Inhaber des Urheberrechts dieser Zeichnung ist C.F. Møller Architects Deutschland GmbH.
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