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Aufzug
F: 4.88 m²

TRH 2
F: 31.54 m²
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optionales Lager
F: 46.32 m²Heizung

F: 37.76 m²

Trinkwasser
F: 21.88 m²

Sicherheitsbeleuchtung
F: 15.09 m²

Stromspeicher für PV-Strom
F: 14.72 m²

ELT Hauptverteilung (NSHV)
F: 20.88 m²

optionales Lager
F: 18.34 m²

EDV-Raum Zentrale
F: 27.29 m²

optionaler Technikraum
F: 3.00 m²

optionaler Technikraum
F: 2.34 m²

optionaler Technikraum
F: 6.50 m²

optionaler Technikraum
F: 3.06 m²

Flur
F: 35.45 m²
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Multisplitkälteanlage-

Innengerät 4kW

BxTxH(mm): 826x261x261

Wärmeübertrager Sole/Wasser (optional)

Primärseite: Sole (10/17°C)

Sekundärseite: Wasser (13/18°C)

ca. 150 kW
BxTxH(mm): 320x615x1264

Gewicht: ca. 251 kg

DN 80

Sole (optional)

DN 80

K-01
Kältemittel

Flüssigkeit 1/2"

Gas 1 1/8"

Kaltwasser (optional)

DN 80

Anschluss an Heizungsverteiler

mit Umschaltventil (optional)

K-02
Kältemittel

Flüssigkeit 3/8"

Gas 7/8"

K-01a
Kältemittel

Flüssigkeit 1/4"

Gas 1/2"
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Anschluss von unten an den

Quellluftauslass im EG

300 m³/h

180 m³/h

120 m³/h
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170 m³/h
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50 m³/h
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BSK entfernt von

der Wand+

Brandschutz-

verkleidung
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Labor Zuluft
Labor Abluft
Labor Absaugung

Zuluftanschlüsse

Quellluftauslässe EG

Forum

Betonbauwerk
nicht an der richtigen
Stelle!!!

Betonbauwerk

nicht an der richtigen

Stelle!!!

Legende

Überströmung
Kanalbreite
Kanalhöhe

450
250

Außenluft
Fortluft

Volumenstromregler
(konstant) / -begrenzer

Schalldämpfer

Stützventilator-Paar

Zuluft
Abluft

Brandschutzklappe
Brandschutzverkleidung

Kaltwasser Vorlauf
Kaltwasser Rücklauf
Sole Vorlauf
Sole Rücklauf
Kältemittel Vorlauf - Fluid
Kältemittel Rücklauf - Gas

Zuluft (unter EG-Boden)
Abluft (unter EG-Boden)

Volumenstromregler (variabel)

E-Luftheizregister

Brandwand gem. Brandschutz
feuerbeständige Wand in Bauart
Brandwand gem. Brandschutz
feuerbeständige Wand gem.
Brandschutz (REI 90 od. RE90)
feuerbeständige Wand gem.
Brandschutz (REI 30 od. RE30)

Alle Mass- und Flächenangaben müssen vor der Bauausführung vor Ort geprüft werden.
Abweichungen von den in der Zeichnung angegebenen Maßen bzw. zur Bauausführung notwendige Anpassung der Maße müssen vor der Bauausführung dem Architekten bzw. der
Bauleitung zur Kenntnis gebracht werden.
Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle Maßangaben in Meter.
Inhaber des Urheberrechts dieser Zeichnung ist C.F. Møller Architects Deutschland GmbH.
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