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HINWEISE: Alle Maße sind von den Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art 
sind vor der Ausführung der Bauleitung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden 
Schalplänen. Sämtliche Höhenangaben beziehen sich auf ± 0,00 bzw. m ü.NN.
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OKR Brüstung 
= +1,115 ü. OKF

Dreh-Kippfenster aus Aluminium
Leistung AN Fensterbau
(Form- u. Farbgebung gem. Bemusterung)

UK Fertigteilsturz 
= +2,50 ü. OKF

Anschlussfolie außen
dampfdiffusionsoffen, winddicht

Multifunktionsband

Unterkonstruktion Fensterprofil 
nach stat. Erfordernis Leistung AN Fensterbau

Anschluss Laibung an Fassade 
siehe Detailplanung Blechfassade

77

11
8

43

Aluminiumfenster Dreh-Kipp
Leistung AN Fensterbau
Anschluss über Laibungsblech an Trapezblechfassade
(Form- u. Farbgebung gem. Bemusterung)

Anschlussfolie außen
dampfdiffusionsoffen, winddicht

OKR Brüstung 
= +1,115 ü. OKF

OK Fensterbank/ Bekleidung Fliesen 
= +1,165 ü. OKF

Unterkonstruktion Türprofil 
nach stat. Erfordernis Leistung AN Fensterbau

Anschlussfolie innen
dampfdiffusionsdicht

Insektenschutz 
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Aluminium Fensterbank Leistung AN Fassadenbau
Anschluss und Ausführung Fensterbank
siehe Detailplanung Blechfassade

Anschlussfolie außen
dampfdiffusionsoffen, winddicht

Unterkonstruktion Fensterprofil 
nach stat. Erfordernis Leistung AN Fensterbau

VK Fensterbank

VK Fensterbank innen

VK KS Mauerwerk

VK GK Vorwand
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Anschluss Laibung an Fassade 
siehe Detailplanung Blechfassade

Anschlussfolie innen
dampfdiffusionsdicht
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